
REVÊTEMENT

Grain de bois

Peinture cuite 
(2 couches) 

Apprêt

Galvanisation

Acier*

Galvanisation

Apprêt

*Pour un revêtement en aluminium, un prétraitement 
au chromate est utilisé plutôt que la galvanisation.

Découvrez notre modèle Grain de bois. Doté d’un fini qui évoque l’authenticité du 
bois, il offre une esthétique moderne et homogène qui charmera tous les passionnés 
de design. Quel que soit votre style, l’élégance simple de ce modèle vous ravira à 
coup sûr.

Simplicité et 
élégance



Gamme de couleurs Informations techniques

Configurations disponibles

Découvrez votre style

Hauteur des panneaux 18, 21 et 24 pouces (45, 53 et 60 cm)

Largeur des panneaux
1 ⅜″ : Jusqu’à 18 pieds (5,48 m)
1 ¾″ : Jusqu’à 24 pieds (7,32 m)

Épaisseur/Isolation
1 ⅜″ (34,93 mm) / RSI 2,11 (R-12)
1 ¾″ (44,45 mm) / RSI 2,81 (R-16)

Fenêtres
1 ⅜″ : Cadre standard injecté (1520 ou 1542)

1 ¾″ : Cadre standard injecté (24x12 ou 40x13)

Revêtement
Acier 26 ga : 0,47 mm (0,0185 po)
Aluminium 23 ga : 0,61 mm (0,024 po)

Isolation
Polyuréthane à haute densité conforme aux 
normes environnementales les plus strictes.

Embout
En composite fait de matériaux 100% 
recyclés - Une exclusivité de Garex.

Peinture Polyester cuit (2 couches)

Texture Grain de bois

Jusqu’à 24 ‘Jusqu’à 18‘

Aluminium

Blanc

Acier galvanisé

Blanc pure (138) Argent Kaki Sablon

Charbon Chêne foncé Brun commercial Minerai de fer Noir

Blanc

Disponible dans la couleur de votre choix.

*Des frais supplémentaires s’appliquent.


