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Découvrez notre série Premium. Tres populaire sur le marché, elle incarne un REVETEMENT

style classique et intemporel. Avec sa multitude d’options, cette série apportera Peinture cuite

. Yy 8 .. (2 couches)
incontestablement une touche de charme et d’élégance a votre domicile.

Apprét

Galvanisation

Acier*
Galvanisation
Apprét

*Pour un revétement en aluminium, un prétraitement
au chromate est utilisé plutét que la galvanisation.



Configurations disponibles

Jusqu'a 24 * 1 4
CJCIJCJ COCOC3d g [ ] [ ] [ ] [ ][ ]
CJCJC CIOCJCJCJ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] COJOCJC g [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
11 CJCJCJ0CJ [ ] [ ] [ ] [ ][ ]
Premium Premium Premium Premium Sélect XL Premium Sélect XL
1 ] T [ ] [ ] [ ] [ ] CJC_—J 1T J
CI ] 1 [ ] ] [ ] [ ] [ — [
CI ] 1 [ 1Nl 110 Il ] [ [ —
I ] 7 [ [ N ] [ ] CJC_—3J [ —

Premium Sélect MX

Premium Sélect MX

Découvrez votre style

Premium Sélect MX-B Premium Sélect MX-R

Modele illustré : Premium

Acier galvanisé

Blanc

Charbon

Aluminium

Blanc

Blanc pure (138) Argent Kaki

Chéne foncé

Sablon

Brun commercial Minerai de fer Noir
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Disponible dans la couleur de votre choix.
“Des frais supplémentaires sappliquent.

Hauteur des panneaux

Informations techniques

18, 21 et 24 pouces (45, 53 et 60 cm)

Largeur des panneaux

Premium/Sélect XL : 3 & 24 pieds (0,91 ma 7,32 m)
Sélect MX-B/MX-R : 7 a 9 pieds (2,13 m 42,74 m)
Sélect MX : 9 a 24 pieds (2,74 ma 7,32 m)

Epaisseur/Isolation

1 %" (44,45 mm) / RSI 2,81 (R-16)

Premium : Cadre standard injecté 24x12

Fenétres " .
Sélect XL : Cadre standard injecté 40x13
A Acier 26 ga: 0,47 mm (0,0185 po)
eV Aluminium 23 ga: 0,61 mm (0,024 po)
. Polyuréthane a haute densité conforme aux
Isolation . .
normes environnementales les plus strictes.
En composite fait de matériaux 100%
Embout n A
recyclés - Une exclusivité de Garex.
Peinture Polyester cuit (2 couches)
Texture Grain de bois




