Découvrez notre série Urbaine. Avec un embossage subtil aux lignes fines, ces
portes reflétent parfaitement U'esthétique du design contemporain. Peu importe
votre projet, laissez-vous séduire par leur allure élégante et sophistiquée, apportant
une touche de modernité incomparable a votre domicile.

REVETEMENT

Peinture cuite
(2 couches)

Apprét
Galvanisation
Acier*
Galvanisation
Apprét

*Pour un revétement en aluminium, un prétraitement
au chromate est utilisé plutot que la galvanisation.



Configurations disponibles
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Modéle Urbaine Modéle Urbaine MR

Découvrez votre style b
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Modele illustré: Urbaine MR

Informations techniques

Acier galvanisé Hauteur des panneaux 18, 21 et 24 pouces (45, 53 et 60 cm)

1 %" : Jusqu’a 18 pieds (5,48 m)
1 %" : Jusqu’a 24 et 30 pieds (7,32 m et 9,14m)

@D 3 . . 1% (34,93 mm) / RSI 2,11 (R-12)
= Epaisseur/Isolation 1 %" (44,45 mm) / RSI 2.81 (R-16)

Largeur des panneaux

e lemppIE ) A Rl Easlol Fenat 1 %" : Cadre standard injecté (1520 ou 1542)
enétres
- 1 %" : Cadre standard injecté (24x12 ou 40x13)
A Acier 26 ga: 0,47 mm (0,0185 po)
Revétement Aluminium 23 ga : 0,61 mm (0,024 po)
Charbon Chéne foncé Brun commercial Minerai de fer Noir Isolation Polyuréthane a haute densité conforme aux
Aluminium normes environnementales les plus strictes.
- Embout En composite fait de matériaux 100%
g GENTEK. recyclés - Une exclusivité de Garex.
® Disponible dans la couleur de votre choix. Peinture Polyester cuit (2 couches)
“Des frais supplémentaires sappliquent. Texture Grain de bois

Blanc



